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¡Los discos de corte utilizados deben cumplir los requisitos del cap. 7.1 en la página 28! El husillo 
del dispositivo motorizado está diseñado para discos de corte con un diámetro interno de 20 mm. 
Los discos de corte con agujeros internos de 1" solo pueden ser montados junto con la arandela 
adaptador de eje. Montaje de discos de corte con perforación interior de 1":  Cap. 5.2, página 18 
Con el uso de disco de corte con un orificio interno de 20 mm sin placa de cabezal adaptador 
adicional. 

 

 
 

 
 

• Para montar el disco de corte, la unidad de motor debe estar segura en el suelo. Sujetar firmemente la 
unidad de motor con la mano izquierda en el mango y presione firmemente en el suelo.  Cap. 5.4 

• Introducir pasador de seguridad (a) plenamente en las hojas de apertura de bloqueo (12) para bloquear 
la inserción del husillo. Afloje el tornillo de fijación de los discos de corte (11). Retirar la arandela (b) y la 
arandela de presión (c). 

 

 
 

 
El sentido de giro de la cuchilla siempre se ejecuta 
como se indica por la flecha arriba – indepen-
dientemente si el dispositivo de separación en la 
posición intermedia o exterior está montado. 

5 Preparación para el trabajo 

5.1 Montar los discos de corte 

c 

b 

Dirección de rotación 
del disco de corte 

a 

12 

1 

11 

b 

c 
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• Colocar el disco de corte (1) en el husillo. En el caso de discos de corte con una dirección 
preestablecida (flecha en el disco de corte) debe tenerse en cuenta la orientación correcta del disco de 
corte (dirección de giro del disco de corte, ver arriba). 

• Colocar la arandela de presión (c) de manera que el lado curvado quede hacia fuera, es decir, lejos de 
la hoja. 

• Colocar la arandela de seguridad (b) y girar los discos de corte y los pernos de montaje (11). 
• Introducir el pasador de seguridad (a) completamente en el agujero (12) y apretar completamente el 

tornillo de fijación (11) (30 Nm [22,1 ft·lbf]).  
Sujetar firmemente la unidad de motor con una mano en el mango y presionar firmemente en el suelo. 

• Retire el pasador de bloqueo (a). 
 
 

 

El husillo del dispositivo motorizado está diseñado para discos de corte con un diámetro interno de 
20 mm. Para el montaje correcto de los discos de corte con perforación interior de 1" la placa de 
adaptador de husillo que se incluye con la unidad de motor. 
La placa de adaptador de eje garantiza un asiento adecuado del disco de corte de 1" en el eje. 

 

 
 

• El montaje de los discos de corte con un agujero 
interior de 1" es análogo al cap. 5.1 que 
comienza en la página 17. 

• Después de colocar la cuchilla en el eje, debe 
colocarse, adicionalmente, el disco adaptador 
del eje (e) sobre el eje (f). 

• Colocar el disco del eje adaptador (e) fijado así 
en el vástago de manera que encaje entre el eje 
y diámetro interior del disco de corte.  
La superficie de apoyo de la placa adaptadora 
del cabezal debe ser instalada hacia afuera, es 
decir, lejos de la hoja. La orientación correcta de 
la placa adaptadora de husillo es absolutamente 
necesaria para que la superficie plana interior de 
la placa de presión está conectada directamente 
a la hoja. Solo de esta forma se garantiza una 
fijación segura de la cuchilla. 

• La colocación de la placa de presión y todos los 
pasos posteriores son análogos al cap. 5.1. 

 
 

 

• Para montar el disco de corte, la unidad de motor debe de estar segura en el suelo. Sujetar firmemente 
la unidad de motor con la mano izquierda en el mango y presione firmemente en el suelo.  
 Cap. 5.4, página 19 

• Introducir el pasador de seguridad (a) plenamente en las hojas de apertura de bloqueo (12) para 
bloquear la inserción del husillo. Afloje el tornillo de fijación de los discos de corte (11). Retirar la 
arandela (b) y la arandela de presión (c) (véase también el cap. 5.1). 

• Retire el disco de corte del husillo. En el caso de discos con un taladro interior de 1", la placa de 
adaptación de cabezal tiene que ser retirada del husillo. 

• Volver a colocar la arandela de presión (c) en el husillo, de manera que el lado curvado esté hacia 
afuera. 

• Colocar la arandela de seguridad (b) y volver a girar los discos de corte y los pernos de montaje (11). 
 Cap. 5.1 

5.2 Montar los discos de corte con perforaciones interiores de 1" 

5.3 Desmontar el disco de corte 

e 

f 
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• Introducir el pasador de seguridad (a) completamente en el agujero (12) y apretar completamente el 
tornillo de fijación (11) fija (30 Nm [22,1 ft·lbf]).  
Sujetar firmemente la unidad de motor con una mano en el mango y presione firmemente en el suelo. 

• Retire el pasador de bloqueo (a). 
 
 

 

 
 

La tapa protectora (2) puede oscilar en una zona 
limitada hacia adelante o hacia atrás del pivote. 

Para ajustar el disco de corte, la unidad de motor 
debe de estar segura en el suelo. Sujetar 
firmemente la unidad de motor con la mano 
izquierda en el mango (4) y presione firmemente 
en el suelo. Gire con la mano derecha en el mango 
de ajuste de la tapa protectora (3). 

Para mantener las chispas y partículas producidas 
al cortar tan lejos del usuario como sea posible, la 
protección debe estar siempre pivotada hacia 
adelante tanto como lo permita la situación de 
trabajo. 
 

Si el separador está montado en la posición exterior se debe tener cuidado cuando se mueve la 
cubierta de protección para que la línea de suministro de agua no esté atrapada y el contacto de 
disco de corte y la línea de suministro de agua está excluido durante el funcionamiento. 

 
 

 

¡Peligro para la salud! 
Evitar el contacto directo con la piel y la inhalación de vapores de la gasolina. 

 
El alto rendimiento del motor de dos tiempos de este dispositivo requiere, en la cámara de combustión, 
una mezcla de gasolina-aceite (gasolina y aceite = mezcla de combustible). 
 
Modelo CP512-300 y CP514-350 

 
 

Los modelos CP512-300 y CP514-350 están 
equipados con un depósito de combustible (18). 
 

 

Depósito de combustible para mezcla de 
combustibles según la tabla de mezclas de 
abajo. 

 
¡Combustibles no adecuados o las 
desviaciones en la proporción de mezcla 
pueden dar lugar a daños en el motor!  

 
La mezcla de combustible se forma con los 
siguientes componentes: 
• Gasolina "midgrade" sin plomo o gasolina súper 

sin plomo (octanos PON ≥ 89 (R+M)/2). 
• Marcas de aceite de motor de 2-tiempos, que 

cumple las normas ISO-L-EGD o JASO FD. 
 

5.4 Ajustar la tapa protectora 

5.5 Repostar combustible 

4 

3 

2 

18 
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Almacenar la mezcla de combustible no más de 3 semanas. 
 
Tabla de mezclas de combustible: 

 
 
En lugar de mezcla de combustible auto-producido también pueden usarse mezclas disponibles 
comercialmente, pre-mezclado, mezcla de combustible especial para motores de 2-tiempos.  
Recomendación: Use la mezcla de combustible especial de la marca "Aspen 2-Takt".  
Deben observarse las especificaciones del fabricante del combustible. 
 
 

Modelo CP512-300i y CP514-350i con iLube® 

Los modelos CP512-300i y CP514-350i están equipados con un depósito de combustible y 
un depósito de aceite que deben llenarse según las especificaciones de abajo.  
En estos modelos, la mezcla de combustible se forma durante la operación de forma 
automática (lubricación independiente, iLube®, lubricación inteligente). 

 

 
 

 
Tanque de combustible (18) para la gasolina 
"midgrade" sin plomo o gasolina súper sin 
plomo (octanos PON ≥ 89 (R+M)/2). 
 

 
¡No llenar mezcla de combustible en el 
tanque de combustible (18)! 

 Depósito de aceite (19, tapa verde) para 
marcas de aceite de motor de 2-tiempos, 
que cumple las normas ISO-L-EGD o 
JASO FD.  

 
Si no hay suficiente aceite en el tanque de 
aceite, el dispositivo controla de forma 
automática, incluso a bajas velocidades y no 
alcanza la velocidad necesaria para el 
trabajo, que se manifiesta por un cambio en 
el ruido de funcionamiento normal. Como 
mucho, rellenar con aceite en este caso. 

 
llenar con medios (combustible y gasolina y la mezcla de aceite)  

Al repostar, tenga en cuenta las prescripciones de seguridad. Llene el depósito con el motor detenido. 
• Limpie completamente el área alrededor de la entrada de relleno.  
• Coloque el dispositivo motorizado en el suelo de modo que la tapa del combustible quede hacia arriba.  
• Desenrosque el tapón del depósito. 
• Para evitar la contaminación en el depósito usar un embudo con filtro si es posible.  
• Llenar el depósito hasta el borde inferior del cuello. 
• Volver a cerrar el tapón de llenado del tanque con firmeza hasta que la protección de sobre velocidad 

de manera significativa "salta".  
• Limpiar después de repostar la unidad de motor cuanto a posibles salpicaduras. 
• Nunca arrancar o usar el motor en el lugar de repostaje. 

 

Proporción de gasolina:aceite = 50:1 (2 %)  Proporción de gasolina:aceite = 50:1 (2 %) 

Gasolina 
Marcas aceite de 

motor de 2-tiempos 
 

Gasolina 
Marcas aceite de 

motor de 2-tiempos 
1 l 20 ml  1 gal 2.6 US fl. oz 
2 l 40 ml  2.5 gal 6.4 US fl. oz 
5 l 100 ml  5 gal 12.8 US fl. oz 

10 l 200 ml    
 

18 

19 
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En principio se deben ajustar correctamente las 
correas durante la puesta en marcha de la unidad 
de motor. Durante la instalación inicial, durante la 
reanudación después de una parada larga, 
después de reemplazar correas u otro trabajo, 
usted debe comprobar la tensión y, posiblemente, 
ajustar la tensión correcta. 

• Apretar completamente las dos tuercas de 
fijación (a). 

• Girar la cinta acanalada tornillo tensor (13) a la 
derecha (sentido horario): 
 Aumentar la tensión de la correa. 
La tuerca cuadrada (b) pasa a la marca "+". 

• Girar la cinta acanalada tornillo tensor (13) a la 
izquierda (sentido contrario al horario):  
 Disminuir la tensión de la correa. 
La tuerca cuadrada (b) pasa a la marca "+". 

• La tensión correcta se consigue cuando la tuerca 
cuadrada (c) está sobre el marcador (c) central, 
en otras palabras entre "+" y "−". 

• Volver a apretar bien las dos tuercas de 
fijación (a)  

 
 

 

 

  

  

El corte de materiales minerales produce mucho 
polvo fino. Recomendación: para cortar materiales 
minerales usar el suministro de agua del 
dispositivo motorizado y cuchillas de corte 
adecuadas para corte en mojado.  
Al cortar con el suministro de agua, el polvo se 
aglomera, la inspección visual mejora y se 
extienden la vida útil de las cuchillas a través del 
efecto de enfriamiento de agua. 
 
Antes del corte húmedo: 
• Conectar suministro de agua adecuado o tanque 

de presión adecuada para el puerto de 
acoplamiento (24). 

• Palanca de la válvula (28) para abrir o cerrar el 
suministro de agua. 

 
Después del corte húmedo: 
• Volver a cerrar la palanca de la válvula para 

cerrar el suministro de agua, es decir, colocarla 
transversalmente en el conector. 

• Dejar que el disco de corte funcione todavía 
alrededor de 30 segundos a alta velocidad para 
sacudir el agua completamente. 

 
Limpieza del colador en el inserto del 
acoplamiento (27):  Cap. 8.2, página 32 

 

5.6 Ajustar la correa 

5.7 Tuberías de agua para corte húmedo 

Suministro de agua 
abierto  

(palanca de la válvula 
en paralelo) 

Suministro de agua 
cerrado 

(palanca de la válvula 
horizontal) 

13 

a 

b 

24 28 27 
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La herramienta eléctrica es estándar para el funcionamiento de la cuchilla en la posición central. 
Básicamente, en la posición media el equilibrio de la herramienta eléctrica es mejor, porque la distribución 
del peso aquí simétricamente respecto al eje central, y el corte es por tanto más fácil de realizar.  
 

En el caso de los obstáculos que se encuentran muy cerca del campo de la separación, puede ser 
necesario montar el separador en la posición exterior, de manera que el disco de corte esté más lejos. 
 

¡Cuando se trabaja con la hoja en posición de fuera tener en cuenta distribución del peso 
desequilibrada! Si es posible, trabajar siempre en la posición central. 

 
Cambiar desde la posición media a la posición exterior 

 
 

 
 

Preparación 
• Colocar el aparato motorizado sobre una 

superficie plana. 
• Desmontar el disco de corte:  
 Cap. 5.3, página 18 

• Desmontar la línea de suministro de agua (30):  
Desenroscar el tornillo de fijación (a) de la línea 
de suministro de agua a la derecha y en el lado 
izquierdo de la tapa protectora (2).  
Retirar ambos adaptadores (b) incluyendo la 
línea de fuera de la guardia. Colocar los 
adaptadores, incluyendo la línea de manera a 
que en los pasos siguientes no interfieren y no 
queden atrapados. 

• Desmontar el mango de ajuste de la tapa 
protectora (3): Desatornillar los dos tornillos de 
fijación (c) del mango del ajuste de la tapa 
protectora y retirar el mango. 

• Apretar las dos tuercas de fijación (d) de la tapa 
de la banda acanalada (14). 

• Girar la cinta acanalada tornillo tensor (13) a la 
izquierda, es decir, en el sentido contrario a las 
agujas del reloj para disminuir la tensión de la 
correa.  
Girar hasta que la tuerca cuadrada (e) alcance la 
marca "−". Al montar el separador en la posición 
media (véase el gráfico), la tuerca cuadrada se 
deja cuando se monta en posición desde fuera 
hacia la derecha. 

• Aflojar completamente las dos tuercas de 
fijación (d). 

• Retirar la tapa de la correa acanalada (14). 

Desmontar la tapa protectora (2)  
• Mueva con cuidado la cubierta de la unidad del 

motor hacia abajo. Los tornillos (g) de la brida de 
montaje (j) se mueven dentro de los orificios 
alargados. 

• Cuando la tapa de protección se ha movido 
hasta la unidad de motor, con el apoyo de la 
correa (i) a través de la correa (h) se pueden 
extraer, remover la cubierta protectora. 
Asegúrese de que esta correa no va a dañar las 
aletas. 

5.8 Cambiar el dispositivo de corte de la posición media a la posición exterior 

2 

3 

30 

a 

b 
c 

e 

14 

d 

13 

3 

a 

b c 

14 

d 30 

h i g 



Preparación para el trabajo 

 

 ESPAÑOL  23  

 
 

Aflojar y girar la brida de montaje (j) 
• Colocar la tapa protectora con la brida de 

montaje (j) hacia arriba en una superficie plana 
(tornillos (g) de la brida de montaje hacia arriba). 

• Retirar el tornillo (k)  
Para ello, sujetar la tuerca que se encuentra por 
debajo de la brida de montaje con un par de 
alicates planos. 

• Girar la brida de montaje contra la tapa 
protectora de manera que el orificio de montaje 
para el tornillo (k) esté entre el tope central y el 
tope derecho (m) en la cubierta protectora. La 
brida de montaje gira de forma rígida. Mantenga 
la tapa de forma segura en la rotación. 

 

 
 

Limitar el ángulo de rotación de la tapa protectora 
con el tornillo (k)  
• Vuelva a apretar el tornillo (k). 

Para ello introducir la tuerca (n) con una pinza 
plana para girar la brida de montaje y fijar el 
tornillo. 
La rotación de la tapa protectora está limitada 
por los topes de la tapa protectora, entre los que 
se puede mover la tuerca. 

 

 
 

Montar el dispositivo de corte en la posición 
exterior 
• Colocar el dispositivo de corte en la posición 

exterior en el apoyo del dispositivo de corte. 
Para ello colocar los dos tornillos (g) de la brida 
de montaje a través de los orificios ranurados y 
colocar el apoyo de correas (i) en las correas. 

• Verifique que la correa se mueve libremente.  
Corregir el posicionamiento de la correa. 

• Volver a colocar la cobertura de banda 
acanalada (14). 

 

 
 

Ajustar la correa:  
• Atornillar las dos tuercas de fijación (d) en la 

tapa de correa en los tornillos de la brida de 
montaje. Apretar las tuercas con la mano con la 
misma firmeza que la tensión de la correa se 
puede ajustar. 

• Girar la cinta acanalada tornillo tensor (13) a la 
derecha, es decir, en el sentido de las agujas del 
reloj para aumentar la tensión de la correa. La 
tensión correcta se consigue cuando la tuerca 
cuadrada (e) está sobre el marcador central, en 
otras palabras entre "+" y "−". 

• Apretar las dos tuercas de fijación (d). 
 

j 

k 

m 2 
g 

k 

n 

d 

i 

g 

14 

d 

13 

e 

d 
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Mover la fijación de la línea de suministro de agua 
hacia arriba: 

La línea de suministro de agua debe 
colocarse de modo a evitar, en todas las 
posiciones de la tapa protectora, un contacto 
de la tubería de suministro de agua y el 
disco de corte en funcionamiento. 

• Colocar la línea de suministro de agua de modo 
que se ejecute en el exterior de la tapa 
protectora y no entre la tapa protectora y la brida 
de montaje.  

• Insertar los tornillos de montaje (a) de la línea de 
suministro de agua en las piezas del 
adaptador (b). 

• Posicionar las piezas del adaptador en el lado derecho e izquierdo de la cubierta protectora sobre el 
agujero roscado asociado (p) en la posición de los tornillos de fijación y el tornillo de la línea de 
suministro de agua. 

• Aflojar el tornillo (q) de la abrazadera (r) para poder mover la abrazadera hacia arriba. 
• Mover la abrazadera hacia arriba hasta que la línea de suministro de agua no pueda entrar en contacto 

con la hoja.  
• Posicionamiento de la línea de suministro de agua con toda la tapa protectora inclinada hacia adelante 

y ajustar si es necesario. 
 
Volver a montar el mango del ajuste de la tapa protectora y el disco de corte 
• Volver a montar el mango para guardar el ajuste (3) con los tornillos de montaje asociados en la 

contraportada. 
• Montar los discos de corte  Cap. 5.1, página 17 
 
 

 

Después de la producción, el dispositivo motorizado es sometido a un proceso de pruebas y test que 
comprueban que el motor funciona de manera óptima.  
Por ello, no son necesarias medidas especiales cuando se pone en marcha por primera vez. 
 
 

5.9 Primera puesta en marcha / Arranque 

s q 

3 
a 

b 

p 

r 
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¡Tener en cuenta las normas de seguridad! 

 

 

 
 
Preparación para el arranque 
• Colocar el dispositivo motorizado en una superficie plana y sin obstáculos y asegurarse de que el disco 

de corte no entre en contacto con ningún objeto.  
• Colocar la tapa protectora en su posición óptima para la aplicación prevista.  Cap. 5.4, página 19 
 
 
Regulación automática de la mezcla para arranque en frío y en caliente 
El dispositivo motorizado está equipado con un carburador controlado electrónicamente. Por ello, no son 
necesarios ajustes especiales para el arranque en frío o en caliente (p. ej. operación manual del estárter). 
 
 
Indicaciones de arranque 

 
 

 
• Girar el interruptor giratorio de parada hacia la posición de operación "1". 

 • Accionar el primer antes del primer arranque.  Cap. 4.6, página 16 

 
• Pulsar la válvula de descompresión antes de la puesta en marcha.  Cap. 4.6, página 16 

 • Poner el dispositivo motorizado en la posición de puesta en marcha.  Cap. 6.2, página 26 

 
• Tirar del mango del estárter.  Cap. 6.3, página 26 

 
 

6 Arrancar el motor / Apagar el motor 

6.1 Procedimiento de arranque 
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Debe evitarse a toda costa el contacto del disco de corte con partes del cuerpo u objetos. 

 

 
 

• Colocar un pie en el mango manual trasero (6) 
para de esta forma, sujetar el dispositivo 
motorizado en el suelo.  

• Sujetar firmemente la unidad de motor con una 
mano en el mango (4) y presione firmemente en 
el suelo. 

• Con la otra mano manejar el mango del 
estárter (16). 

 
¡No están permitidas otras posiciones de puesta en 
marcha! 

 
 

 

Las siguientes indicaciones sirven para aumentar la vida útil de la cuerda de arranque y del 
mecanismo de arranque: 

 

 
 

• Tirar del mango del estárter (16) al proceder a la 
puesta en marcha, primero lentamente hasta 
encontrar una resistencia palpable (punto muerto 
superior). 

• Después, tirar del mango del estárter de forma 
rápida y con decisión.  

• Tirar siempre del cable en línea recta.  
• No permitir que el cable se enrolle en los ojales 

del cable (a). 
• ¡Peligro de rotura de cable! No tirar del cable 

hasta el tope. 
• Llevar siempre el mango del estárter hasta su 

posición de salida, no deje que se retraiga. 
 
Los cables de arranque dañados pueden ser 
reemplazados a un taller especializado autorizado 
por el fabricante. 

 
 

 

Soltar la palanca del acelerador y pulsar el interruptor de parada One-Touch. 

Asegúrese de que el disco de corte esté frenado antes de desconectar el dispositivo motorizado. 

 
Recomendación: Gire el interruptor giratorio solo a "0" para trabajos de mantenimiento con el fin de evitar 
el arranque accidental del motor. Cuando se utiliza el dispositivo motorizado, debe usarse siempre el 
interruptor de parada One-Touch para detener el motor. 
 
 

6.2 Posición de puesta en marcha 

6.3 Arranque del motor 

6.4 Parar el motor 

4 16 6 

16 

a 
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¡En todos los trabajos deben observarse todas las normas de seguridad y en general cumplir con 
toda la información en los otros capítulos de este manual con cuidado! 

 
 

 

Lista de verificación de la aplicación (¡solo palabras clave!)   

• Antes del arranque: 
– ¡La unidad de motor se encuentra en condiciones  

de trabajo seguro!  ..............................................................  manual de instrucciones completo 
– Ropa de trabajo obligatoria  ................................................  cap. 3.3, página 8 
– Entorno de trabajo explorado y asegurado  ........................  cap. 3.2, página 6, y 

cap. 3.9, página 10 
– Montado el correcto disco de corte  ....................................  cap. 5.1, página 17, y 

cap. 7.1, página 28 
– Tapa de protección en posición optima  ..............................  cap. 5.4, página 19 
– Posición del dispositivo de corte,  

posición media preferente  ..................................................  cap. 5.8, página 22 
– Tensión de la correa acanalada correcta  ...........................  cap. 5.6, página 21 
– Recursos llenados  ..............................................................  cap. 5.5, página 19 

• Iniciar:  .......................................................................................  cap. 6, completo  
a partir de la página 25 

– Preparación de inicio  ..........................................................  cap. 6.1, página 25 
○ Interruptor de parada giratorio en posición de listo  ......  cap. 6.1, página 25 

• Trabajar siempre de forma segura  ...........................................  manual de instrucciones completo 
– Comprobar ajuste de marcha en vacío  ..............................  cap. 8.3, página 32 
– Evaluación de la situación de trabajo  .................................  cap. 3.9, página 10, 

cap. 7.2, página 28 y 
cap. 7.3, página 29 

– Corte húmedo preferente  ...................................................  cap. 5.7, página 21 
– Técnica de trabajo segura  ..................................................  cap. 7.3, página 29, 

cap. 7.4, página 29 y 
cap. 7.5, página 30 

– Instrucciones de funcionamiento y  
mantenimiento completas  ..................................................  cap. 8, completo  

a partir de la página 31 
○ Filtro de aire limpio  .......................................................  cap. 8.4, página 33 

• Después del trabajo:  ................................................................  manual de instrucciones completo 
– Limpieza y conservación  ....................................................  cap. 8.1, página 31 
– Guardar el dispositivo motorizado de forma segura  ...........  cap. 8.10, página 40 
– Mantenimiento  ....................................................................  manual de instrucciones completo 

 
 

7 Uso del dispositivo motorizado 
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Utilice solo hojas de sierra que cumplan con las normas ANSI B7.1, EN 12413 y EN 13236 y están 
absolutamente intactas.  
La velocidad máxima del cabezal del dispositivo motorizado es 4.550 min-1 [4.550 RPM]. 
Solo deben usarse discos de corte de alta velocidad reforzados, cuya velocidad máxima permitida 
sea de, al menos, 4.550 min-1 [4.550 RPM]. 

 

Para el mecanizado de metales (corte caliente) y para el procesamiento de materiales minerales (corte 
frío), se ofrecen diferentes discos de corte. En principio, solamente deben usarse discos de corte 
aprobados para el procesamiento de material. 
Los discos de corte de diamante solo están autorizados para el corte de materiales minerales. Durante la 
instalación de discos de diamante es necesario observar la dirección de rotación que se indica en el disco 
de corte de diamante, ya que esto disminuye el efecto de las pérdidas de diamante para cortar 
rápidamente.  
La rotación del disco de corte cuando se instala:  Cap. 5.1, página 17 
Los discos de corte de resina no pueden estar expuestos a la humedad. El suministro de agua para el 
corte en húmedo no se debe utilizar cuando se usan discos sintéticos de corte de resina. No usar los 
discos de corte de resina sintética con alta humedad y la lluvia. 
El husillo del dispositivo motorizado está diseñado para discos de corte con un diámetro interno de 
20 mm. Discos de corte con agujeros internos de 1" solo pueden ser montados junto con la arandela 
adaptador de eje incluidos en la entrega.  
Montaje de discos de corte con perforación interior de 1":  Cap. 5.2, página 18 
¡No instalar discos de corte con otras perforaciones interiores!  
¡La perforación interior no puede ser modificado por perforación o acción similar! 
Antes de proceder al proceso de corte, es necesario que los discos de corte funcionen a velocidad 
máxima por lo menos durante 60 segundos para comprobar su funcionamiento. No puede haber partes 
del cuerpo en el área de oscilación del disco de corte. 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

¡La porción superior de la hoja no puede ser 
utilizado para el corte! 
 
 
 

 ¡Solo la porción inferior de la hoja puede ser 
utilizado para el corte! 

 
¡Peligro de lesión por rebote (Kickback)!  
El rebote se produce cuando la porción superior del disco de corte se utiliza para el corte. 
De esta forma, el dispositivo motorizado sale disparado a gran velocidad de forma no controlada en 
dirección a la cabeza del usuario. 

 

• ¡Nunca corte con la parte superior de la hoja! 
• ¡Tenga mayor precaución en puntos de corte ya empezados! 
 

7.1 Discos de corte 

7.2 Área de corte permitida y peligro de rebote (Kickback) o arrastre 

 ok 

 
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¡Riesgo de lesiones por arrastre!  
El arrastre se produce cuando el área de corte es estrecha (grieta o grieta bajo presión).  
El dispositivo motorizado es acelerado descontroladamente con una energía muy alta. 

 

• Ejecutar el procedimiento de corte y la utilización de áreas de corte ya empezadas siempre con 
velocidad máxima. 

• Soportar siempre la pieza de manera que el área de corte esté bajo presión para que el disco de corte 
no quede atascado. 

• Al inicio del proceso de corte llevar siempre la hoja con cuidado hacia la pieza, no de forma brusca. 
• ¡Nunca cortar varias piezas al mismo tiempo!  
• Al cortar asegurarse de que ninguna otra pieza se toca. 
 
 

 

• Para las operaciones de corte más complejas, la dirección del corte y el orden de los cortes deben 
determinarse con antelación para evitar pellizcar la hoja a través de la sección a quitar y para evitar 
daños por caída de objetos. 

• Sostener el dispositivo motorizado con ambas manos. La mano derecha sobre el mango trasero, la 
mano izquierda en el mango. Manejar firmemente los mangos con el pulgar. 

• El dispositivo motorizado debe funcionar a la velocidad más alta posible. 
• Se prohíbe el cambio de dirección (radios inferiores a 5 m [aprox. 15 ft]), la presión lateral o inclinar la 

unidad de motor durante el proceso de separación. 
• Al cortar piezas de trabajo usar un apoyo seguro y asegurar la pieza de trabajo para evitar el 

deslizamiento y torsión. La pieza no se puede sujetar con el pie o por otra persona. 
• Esté siempre preparado para un posible rebote de la pieza de trabajo y garantizar la posibilidad de 

retroceso de seguridad.  
• Asegúrese de que el material separado no puede causar lesiones y o daños a la propiedad. 
 
 

 

Cuando del corte es en seco usar siempre equipo de protección respiratoria. 
 

Los metales se calientan por la rápida rotación de la lámina situada en el punto de contacto y se funden. 

• Bajar la tapa de seguridad en la medida de lo posible para conducir posibles chispas hacia delante, es 
decir, lejos del usuario. 

• Antes del corte, determinar la distancia de corte, marca y disco de corte para velocidad media del 
material. Solo después de la incisión de la ranura seguir a toda velocidad y presión. 

• Realizar el corte solo en vertical y horizontal. No inclinar. 
• Un corte seguro y suave se consigue mejor tirando del motor hacia adelante el dispositivo controlado. 

Durante la marcha adelante del dispositivo motorizado no presionar adicionalmente el disco de corte 
contra el avance producido por la rotación del disco. 

• Es preferible cortar las varillas solidas progresivamente. 
• Los tubos delgados se pueden separar fácilmente con la disminución de la media. 
• Tuberías de gran diámetro, como el tratamiento de las barras sólidas. Para evitar atascos y para un 

mejor control del proceso de separación no permitir que la cuchilla se hunda profundamente en el 
material. Asegúrese de que la pieza a procesar no toca los discos de presión de la fijación de la 
cuchilla. 

7.3 Comportamiento en el trabajo y la tecnología de trabajo 

7.4 Cortar metal 
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• Cortar el soporte T doble o ángulo de acero en fases. 
• El acero en placas o las bandas de acero se cortan como tuberías, tirando de plano, con una sección 

larga. 
• El material bajo tensión (material soportado o en pared) debe ser primero entallado en el lado de 

presión y después cortado en el lado de tracción para que el disco de corte no se atasque. 
 
 

 

El corte de materiales minerales produce mucho polvo fino.  
Recomendación: Para cortar materiales minerales usar el suministro de agua del dispositivo motorizado y 
cuchillas de corte adecuadas para corte en mojado.  
Al cortar con el suministro de agua, el polvo se aglomera, la inspección visual mejora y se extender la vida 
útil de las cuchillas a través del efecto de enfriamiento de agua.  
Abastecimiento de agua para el corte húmedo:  Cap. 5.7, página 21 

Pequeños trozos del material mineral pueden ser despedidos de la ranura de separación debido a la 
rápida rotación de la cuchilla en el punto de contacto. 
• Bajar la tapa de seguridad en la medida de lo posible para conducir posible chispas hacia adelante, es 

decir, lejos del usuario. 
• Marque la línea de corte y deje una ranura de aproximadamente 5 mm [aprox. 3/16"] de profundidad, lo 

que hace que la unidad de motor durante el proceso de separación posterior sea más precisa. 
• Proceso de separación con movimientos hacia delante y hacia atrás. 
• Al ajustar a las placas de piedra es suficiente la aplicación de una ranura plana (evitar la formación de 

polvo innecesaria), para después poder procederse al corte limpio en la pieza suspendida. 
 
 

7.5 Cortar materiales minerales 
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El mantenimiento y la reparación de herramientas eléctricas modernas y sus dispositivos de seguridad 
requieren una formación técnica calificada y están equipadas con herramientas especiales y dispositivos 
de prueba.  
Recomendación: Encargue todos los trabajos que no se describen en este manual y todo el trabajo para 
el que no se sienta capacitado, a un taller especializado autorizado por el fabricante. El personal 
especializado dispone de formación, experiencia y el equipamiento para que usted pueda acceder a la 
solución individual más económica. Le ayudará con consejos y hechos. 

¡Observar las normas de seguridad en todos los trabajos de mantenimiento! 

Después de un tiempo de duración de aproximadamente 5 horas, todos los tornillos y 
tuercas accesibles (salvo los tornillos de ajuste del carburador) para verificar si la 
estanqueidad y apretar si es necesario. 

Mantenga la herramienta eléctrica en un lugar seco y seguro, con un tanque de combustible lleno. No 
debe haber fuegos abiertos o similares cerca.  
Antes de un almacenamiento prolongado (más de 4 semanas), deben observarse las indicaciones en el 
cap. 8.10 página 40. 
 
 

 

 
La unidad de motor debe limpiarse completamente después de cada uso y debe comprobar los daños, 
especialmente en los agujeros de aire de refrigeración en la caja de arranque, que debe estar limpio y 
libre.  
En el interior del protector se forman, con el tiempo, depósitos de material (especialmente en caso de 
corte mojado), que pueden impedir el giro libre de la hoja. 
 
Para su limpieza utilice solo productos de limpieza inofensivos para el medio ambiente disponibles en los 
negocios especializados. ¡No limpiar nunca con combustible! 
 
• Desmontar los discos de corte y los discos de presión.  Cap. 5.3, página 18 
• Retirar los depósitos de material en el interior de la cubierta con un bloque de madera o una 

herramienta similar. 
• Limpiar el eje y todas las piezas desarmadas e inspeccionar los daños. 
• Limpiar el disco de corte y fíjese si hay daños. Si encuentra algún daño, deseche inmediatamente la 

hoja correctamente, por lo que no se reutilizarán para la siguiente solicitud de trabajo. 
• Comprobar si la tapa protectora no tiene daños. Si se encuentra algún daño, reemplace la cubierta del 

dispositivo motorizado por otra con cubierta protectora intacta y disponga de la dañada inmediata y 
correctamente. 

• Volver a montar el disco de presión y todas las piezas y discos de corte.  Cap. 5.1, página 17 
 
 

8 Indicaciones de funcionamiento y mantenimiento 

8.1 Limpieza y conservación 
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La pieza de acoplamiento de la línea de suministro de agua para la sección húmeda está equipado con un 
inserto de tamiz, diseñado para evitar una oclusión de la línea de suministro de agua con las impurezas 
del agua suministrada. 
Abastecimiento de agua para el corte húmedo:  Cap. 5.7, página 21 
 

¡Peligro de suciedad para las tuberías de agua! 
Abrir las tuberías de agua solo en un entorno limpio. 

 
Semanalmente o si no hay suficiente agua para el corte húmedo, debe limpiarse el filtro del acoplamiento 
y limpiarse muy bien: 
 

 

 
 

• Pare el motor y gire el interruptor giratorio a "0". 
Parar el motor:  Cap. 6.4, página 26 

• Retirar la conexión de acoplamiento de la tubería 
de agua. Retirar estas conexiones de 
acoplamiento de desconexión (24) en la 
dirección de la pantalla de filtro de 
acoplamiento (27) de la línea de suministro de 
agua. 

• Desenrosque el colador de acoplamiento con 
una llave adecuada desde el conector (a) de la 
línea de suministro de agua. 

• Aflojar el filtro de acoplamiento (27) con una 
llave adecuada. 

• Retirar el filtro de inserción (c) del soporte de 
filtro (d) del acoplamiento. 

• Retirar el junta (b) del filtro de inserción (c). 
• Lave el filtro de inserción, la conexión de 

acoplamiento, ambas partes de la pieza de 
acoplamiento con agua limpia hasta que se 
extraiga toda la suciedad.  

• Volver a insertar la junta (b) en el filtro de 
inserción (c). 

• Volver a insertar el filtro de inserción (c) junto 
con la junta (b) en la orientación correcta (ver 
figura) en el soporte del filtro (d) de la pieza de 
acoplamiento. 

• Atornillar el filtro y el acoplamiento. 
• Volver a atornillar el filtro acoplador en la 

salida (a) de la línea de suministro de agua. 
• Volver a insertar el acoplamiento de conexión. 

 
 

 

 
¡Los discos de corte tienen que estar en ralentí! 
El ajuste de ralentí debe controlarse en cada uso, y corregir si es necesario. 

 

8.2 Limpiar el filtro del acoplamiento 

8.3 Ajustar la marcha en vacío / carburador 

24 a 27 

b 

c 

d 
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Con la velocidad de ralentí correcta, el motor debe 
funcionar sin problemas en la marcha lenta sin que 
el disco de corte sea accionado. 

El carburador se ajusta en la fábrica.  
Dependiendo de la ubicación de uso puede ser 
necesaria una corrección de la posición de ralentí 
en el tornillo de tope de ralentí "T" (22)  

Los tornillos de ajuste del carburador "L" (control 
de mezcla de ralentí) y "H" (control de carga 
completa) (23) solo se deben ajustar en talleres 
especializados autorizados por el fabricante. 

 
 
Tornillo en "T" ralentí 

El tornillo de tope de ralentí se puede ajustar fácilmente con un destornillador pequeño incluido en la 
entrega. 

Para ajustar correctamente, el filtro de aire debe estar limpio.  
Mantenimiento del filtro de aire:  Cap. 8.4, página 33 
Espere a que el motor se caliente antes de proceder a los ajustes. 
Para ajustar la velocidad de ralentí indicada en los datos técnicos (cap. 4.3, página 13) proceda de la 
siguiente manera, preferentemente con la ayuda de un cuentarevoluciones:  
• Ralentí demasiado alto (sobre todo cuando la rueda ya está impulsado sin gas): 
 Girar un poco el tornillo de tope de ralentí "T" en el sentido contrario al de las agujas del reloj. 

• La velocidad de ralentí es demasiado baja (es decir, el motor en ralentí se apaga una y otra vez): 
 Girar un poco el tornillo de tope de ralentí "T" en el sentido de las agujas del reloj hasta que el motor 

funcione al ralentí uniforme sin que se apague. 

Si no se consigue un ajuste óptimo del carburador regulando el tornillo tope en vacío "T", lleve el 
carburador a un taller especializado autorizado por el fabricante para que lo corrijan de forma óptima.  
 
 

 

     
Un filtro de aire sucio reduce el rendimiento. El consumo de combustible y las emisiones contaminantes 
son mayores en cantidad. Además, la puesta en marcha también es difícil. 
 
Vaciado intermedio del filtro de aire 

Girar botón giratorio (29), parar proceder a un vaciado intermedio del filtro de aire durante el 
trabajo. Se agita la caja de filtros y los filtros de aire para que caiga el polvo. Inclinar ligeramente 
el dispositivo motorizado hacia atrás y el polvo de la apertura de aspiración cae hacia fuera. Girar 
varias veces el botón si es necesario. 

 
 
Limpieza del filtro de aire 
Una vez por semana o cuando la potencia del motor disminuye de manera significativa, el filtro de aire 
debe ser retirado y limpiado completamente. 
 

¡Peligro de contaminación en el interior de los filtros! 
Retirar el capó y la tapa de la caja de filtros solo en un entorno limpio. 

8.4 Mantenimiento del filtro de aire 

22 

23 
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• Pare el motor y gire el interruptor giratorio a "0". Parar el motor:  Cap. 6.4, página 26 
• Desatornillar los cuatro tornillos de montaje (a) y (b) del capó (5). Retirar el capó. 
• Desatornillar los cuatro tornillos de montaje (c) de la tapa de la caja del filtro de aire (d) y quite la tapa 

de aire caja de filtro. 

 
 

 
 

 
La cubierta de malla fina (f) y el filtro de aire (g) no pueden limpiarse con aire comprimido o 
mojados. 

¡Riesgo de daños en el motor debido al efecto de filtrado insuficiente! 
¡Los materiales de filtro dañados deben ser reemplazados inmediatamente! 
 

• Sujetar los filtros de aire en el marco del filtro de aire (e) y retirarlos hacia arriba. 
• Un simple contacto o cepillar las capas de papel individuales (g) es lo más adecuado para para limpiar 

el filtro de aire. 
• Tome el dispositivo motorizado con ambas manos para vaciar la caja del filtro de aire (h). 
• Quitar el polvo de la cubierta de malla fina (f) cerca de la caja del filtro de aire con un cepillo seco. 
• Volver a colocar el filtro de aire. 
• Volver a montar la tapa. 
 

Al volver a montar la carcasa tenga en cuenta la ubicación correcta de las secciones de 
alojamiento, cada uno con sus tornillos y apretar todos los tornillos. 
La tornillos de montaje del capó (a) y (b) no deben ser intercambiados. Los dos tornillos de fijación 
del capó (b) son más cortos que los tornillos (a). 

 
 

a 

5 

b 

d 

c 

e 

f 

g 

h 
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¡Peligro de contaminación en el interior de la unidad de motor! 
Abrir la tapa de la bujía solo en entorno limpio. 

 
La bujía debe ser revisada cada 50 horas de servicio. 
 

 
 

 
 

• Pare el motor y gire el interruptor giratorio a "0". Parar el motor:  Cap. 6.4, página 26 
• Desatornillar el tornillo de montaje (a), retirar la bujía aumentará el tope de (8) en el soporte y luego 

retírela. 
• Retirar el enchufe de la bujía (b) de la bujía inferior (d). 
 

¡Peligro de fuego causado por las chispas! 
No poner el motor en marcha cuando la bujía (d) se desenrosca y el cable de encendido (c) se 
retira del conector. 

• Desatornillar la bujía (d), retirarla y secarla bien. 
• Limpie la bujía con un paño seco y verifique los electrodos. Entre los electrodos no debe haber cuerpos 

extraño. Cualquier cuerpo extraño debe ser retirado con un cepillo o un pincel. 

 

• Si el electrodo está demasiado quemado la bujía debe sustituirse de 
inmediato – de lo contrario, después de 100 horas. 

• Reglamentación de distancia entre electrodos: 0,5 mm [aprox. 0,02"] 
En caso de un distancia incorrecta de los electrodos se debe 
cambiar la bujía. Las siguientes bujías de encendido con chispa 
suprimida están autorizadas para su uso en este dispositivo 
motorizado: BOSCH WSR6F, CHAMPION RCJ-6Y y NGK BPMR7A 
¡No está permitido el uso de bujías de encendido de otros 
fabricantes! 

• Antes de comenzar el trabajo, compruebe la conexión correcta del cable de encendido (c) y su 
aislamiento intacto. No siga trabajando si el aislamiento está dañado, debe ponerse en contacto con un 
taller especializado autorizado por el fabricante.  

• Vuelva a atornillar la bujía (d). Par de giro: 25 Nm [18,4 ft·lbf] 
• Presione el enchufe de la bujía de ignición (b) en la bujía de ignición (d). 
• Vuelva a montar la tapa (8) de la bujía de ignición. 
 
 

8.5 Compruebe las bujías y sustitúyalas si fuera necesario 

0,5 mm [aprox. 0,02"] 

a 

8 
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¡Riesgo de contaminación de la correa, embrague y la estructura de soporte asociada! 
Retirar las tapas de acoplamiento y correa solo en un entorno limpio. 

 

 
 

• Pare el motor y gire el interruptor giratorio a "0".  
Parar el motor:  Cap. 6.4, página 26 

• Detenga la alimentación de agua al dispositivo. 
• Coloque el aparato motorizado sobre una 

superficie plana. 
• Apriete las dos tuercas de fijación (a) de la tapa 

de la banda acanalada (14). 
• Gire la cinta acanalada tornillo tensor (13) a la 

izquierda, es decir, en el sentido contrario a las 
agujas del reloj para disminuirla tensión de la 
correa.  
Gire hasta que la tuerca cuadrada (b) alcance la 
marca "−" (c). Al montar el separador en la 
posición media (véase el gráfico), la tuerca 
cuadrada se deja, cuando se monta en posición 
de fuera a la extrema derecha  

• Desenrosque completamente las dos tuercas de 
fijación (a). 

• Retire tapa de la correa acanalada (14). 

 
 

• Gire las tuercas de fijación (a) de la cobertura de 
la correa (14) de nuevo para girar los tornillos 
correspondientes y apriete ligeramente para 
evitar que el dispositivo de separación pueda 
caer. 

• Afloje los tres tornillos de montaje (d) de la tapa 
del embrague (e). 
Los tornillos solo necesitan ser sueltos hasta el 
momento que se pueda girar fácilmente. No es 
necesario desenroscar completamente los 
tornillos porque los mismos deben permanecer 
en la cubierta. 

 
 

• Coloque la palanca de válvula (28) para el 
suministro de agua paralelo al conector, de 
modo que no interfiera en la siguiente etapa. 

• Retire la tapa del embrague (e). 
• Retire la correa vieja (f) o los restos de la misma 

y posibles objetos extraños.  
• Limpie con un cepillo pequeño o un cepillo de la 

zona que ya se encuentra abierta. 
• Coloque una nueva correa en el lado de entrada 

del embrague en la banda de rodadura (g) 
después de la campana de carcasa (h). 

• Coloque el otro lado de la correa el lado de 
salida para la banda de rodadura ranurada (i) de 
la aleta de tira soporte. 

8.6 Cambiar correa acanalada 
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• Verifique que la correa se mueve libremente. Corrija el posicionamiento de la correa. 
• Vuelva a colocar la tapa del embrague y compruebe si la correa se mueve libremente. Vuelva a retirar 

la tapa del embrague si es necesario y corrija la posición de la correa. 
• Vuelva a apretar los tres tornillos de montaje (d) de la tapa del embrague (e). 
• Verifique que la correa aún se mueve libremente. Vuelva a aflojar los tornillos del embrague si es 

necesario y corrija la posición de la correa. 
• Vuelva a aflojar las dos tuercas de fijación (a) de la tapa de la banda acanalada. 
• Vuelva a colocar la cobertura de banda acanalada (14). 
• Vuelva a apretar las dos tuercas de fijación (a) de la tapa de la banda acanalada. Apriete las tuercas 

con la mano con la misma firmeza que la tensión de la correa se puede ajustar. 
• Gire la cinta acanalada tornillo tensor (13) a la derecha, es decir, en el sentido de las agujas del reloj 

para aumentar la tensión de la correa. La tensión correcta se consigue cuando la tuerca cuadrada (b) 
está sobre el marcador central, en otras palabras entre "+" y "−". 

• Apriete las dos tuercas de fijación (a) de la tapa de la banda acanalada. 
• Vuelva a cerrar la palanca de la válvula palanca para cerrar el suministro de agua, es decir, colóquela 

transversalmente en el conector. 
 
 

 

  
El cambio del filtro de combustible en el tanque de combustible tiene que ser asignado en el marco del 
servicio anual de clientes en un taller especializado autorizado por el fabricante. 
 
 

8.7 Cambiar el filtro del combustible 

h 

g 

i 
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La siguiente información se basa en condiciones normales de 
funcionamiento. En condiciones especiales, tales como largas horas de 
trabajo diarias se deben acortar los intervalos de mantenimiento. 
 

Realice los trabajos de mantenimiento que figuran a continuación 
regularmente. Lleve el aparato a un taller especializado autorizado por el 
fabricante si no puede llevar a cabo todos los trabajos personalmente. 
 

El propietario del dispositivo motorizado deberá responder por: 
• Los desperfectos causados por trabajos de mantenimiento y reparación no 

realizados por un experto, o a su debido tiempo 
• Los daños indirectos, incluida la corrosión, derivados de no haber 

guardado el aparato adecuadamente. U
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Aberturas de enfriamiento 
de aire en la carcasa de 
arranque 

Limpiar  X    X  

 Carburante 
 Cap. 8.3, página 32 

Comprobar en vacío  X      
Ajuste marcha en vacío (tornillo "T")      X  
Ajuste del carburador (tornillo "L"/"H") 
(sólo para talleres) 

     X  

 
Filtro de aire 
 Cap. 8.4, página 33 

Vaciado intermedio del filtro de aire  X    X  
Limpiar el filtro de aire a fondo   X   X  
Cambiar      X  

 
Filtro de la tubería de 
alimentación de agua 
 Cap. 8.2, página 32 

Limpiar   X   X  

 
Bujía de encendido 
 Cap. 8.5, página 35 

Compruebe la estanqueidad del cable de 
ignición de la bujía y el zócalo 

 X    X  

Compruebe la distancia entre los 
electrones y reajústela si fuese necesario 

   X   X 

Cambiar     X X  

 
Todos los tornillos que 
pueden alcanzarse 
(a excepción de los tornillos 
ajuste) 

Apretar  X     X X 

Piezas de control 
(botón/interruptor de parada, 
palanca del acelerador, bloqueo 
del acelerador, encendido) 

Compruebe funcionamiento  X      

 
Dispositivo motorizado 
completo 

Inspección visual de estado  
• Compruebe el disco de corte y el 

silenciador cuanto a daños 
• Compruebe la estanqueidad de la tapa 

del tanque 

 X      

• Compruebe la correa acanalada 
 Cap. 5.6, página 21 

 X      

Limpie   X   X X 

8.8 Plan de mantenimiento 
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Además, en el marco del servicio anual de clientes se deben solicitar los siguientes servicios a un taller 
especializado autorizado por el fabricante: 
• Verificación completa de la unidad de motor completo 
• Limpieza profesional del motor (tanque de combustible, aletas del cilindro, …) 
• Inspección y posible sustitución de las piezas de desgaste, sobre todo cambio anual del filtro de 

combustible 
• Ajuste óptimo del carburador 
 
 

 

Posible funcionamiento incorrecto:   

• El motor no arranca 
– Interruptor de parada giratorio 

 Poner el interruptor de parada giratorio en la posición "1"  ...............  cap. 6.1, página 25 
– Bujía de encendido 

 Limpiar y sustituir  ..............................................................................  cap. 8.5, página 35 
– Combustible viejo 

 Vaciar el tanque y limpiarlo, llenarlo con combustible nuevo  ...........  cap. 5.5, página 19 

• El disco de corte no se acelera adecuadamente 
– Cuerpos extraños dentro de la cubierta protectora 

 Limpiar la tapa de protección  ...........................................................  cap. 8.1, página 31 
– Tensión de la correa acanalada es demasiado baja 

 Ajustar correctamente la tensión de la correa acanalada .................  cap. 5.6, página 21 

• El disco de corte se acciona en ralentí 
– Tornillo en "T" ralentí  

 Ajustar correctamente el tornillo en "T" ralentí  .................................  cap. 8.3, página 32 
– Embrague defectuoso 

 Taller de servicio 

• Rendimiento bajo del motor 
– Filtro de aire obstruido 

 Limpiar muy bien el filtro de aire  .......................................................  cap. 8.4, página 33 
– Ajustes del carburador (ajustes L/H) 

 Taller de servicio 

• Agua insuficiente o inexistente en el corte húmedo 
– Palanca de la válvula de la línea de suministro de agua no está abierta 

 Abrir la palanca de válvulas  ..............................................................  cap. 5.7, página 21 
– Conexión del suministro de agua está cerrado 

 Suministro de agua abierta 
– Tanque de presión del suministro de agua vacío o sin presión  

 Completar con el suministro de agua o restaurar la presión  
– Filtro sucio 

 Limpiar muy bien el filtro  ...................................................................  cap. 8.2, página 32 

• Cambios en los niveles de ruido y el motor no alcanza alta velocidad 
(sólo para los modelos CP512-300i y CP514-350i) 

– No hay suficiente aceite en el tanque de aceite del motor 
 Llenar con aceite de motor  ...............................................................   cap. 5.5, página 19 

 

8.9 Sugerencias de autoayuda 
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Antes de la puesta fuera de servicio y almacenamiento del dispositivo motorizado este debe limpiarse a 
fondo y comprobar si hay daños.  
Limpieza y conservación:  Cap. 8.1, página 31 
Guarde siempre el dispositivo motorizado en un lugar seco. No debe haber fuegos abiertos o similares 
cerca. Debe evitarse el uso no autorizado, especialmente por parte de los niños. 
Antes de un almacenamiento prolongado (más de 4 semanas), se deben vaciar y limpiar los depósitos de 
material de consumo en un lugar bien ventilado. Arrancar el motor con un tanque de combustible vacío y 
vaciar el carburador hasta que el motor se detenga. De lo contrario podrían obstruir los restos de aceite 
de la mezcla del combustible los inyectores del carburador y dificultar un arranque posterior. 
 
 
 

 

El fabricante garantiza la más alta calidad y cubrirá los gastos derivados de mejoras al cambiar las piezas 
defectuosas en el caso de defectos del material o de fabricación que surjan después del día de 
adquisición del aparato, durante el período de garantía. Tenga en cuenta que en algunos países rigen 
condiciones de garantía específicas. En caso de tener dudas, consulte a su distribuidor. Como distribuidor 
del producto, será el responsable de la garantía correspondiente. 
Comprenda que la garantiá del fabricante no será válida para daños en los siguientes casos: 
• No hacer caso a las indicaciones dadas en el manual de instrucciones. 
• No se realicen los trabajos de mantenimiento y limpieza necesarios. 
• Se originen daños debidos a un ajuste inadecuado del carburador. 
• Se ocasione un desgaste derivado del uso normal del aparato. 
• Se produzca un exceso de uso manifiesto del aparato por haberlo utilizado de forma continuada 

sobrepasando el límite superior de potencia. 
• Se utilicen herramientas de trabajo no autorizadas. 
• Se haga uso de la fuerza, manipulación inadecuada, uso para fines inadecuados o accidente. 
• Se ocasionen daños provocados por el recalentamiento debido a la suciedad acumulada en la carcasa 

del ventilador. 
• Reparación por personal no autorizado. 
• Se utilicen piezas de recambio no adecuadas o no originales, siempre que estas hayan provocado los 

desperfectos. 
• Se usen combustibles no adecuados o mezclados entre sí. 
• Se ocasionen daños debidos a condiciones de uso derivados del alquiler. 

Los trabajos de limpieza, conservación y ajuste no están incluido en la garantía.  
Los servicios de garantía se deben solicitar a un taller especializado autorizado por el fabricante. 

 
 

 

Varios componentes están sujetos a desgaste específico o desgaste normal y pueden necesitar ser 
reemplazados en el tiempo. Las siguientes piezas no están incluidas en la garantía del fabricante: 
• Materiales de consumo 
• Filtro de aire 
• Filtro de combustible 
• Acoplamiento 
• Bujía de encendido 
• Dispositivo de cebado 
• Disco de corte 

8.10 Puesta fuera de servicio y almacenamiento 

9 Garantía 

10 Piezas de desgaste 
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La EPA (Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos) y Saint-Gobain Abrasives, Inc. se 
complacen en explicar la garantía del sistema de control de emisiones de su motor pequeño no destinado 
al transporte de 2013 o posterior. En los Estados Unidos, todos los motores pequeños no destinados al 
transporte deben diseñarse, ensamblarse y equiparse al momento de la venta, de modo que cumplan los 
reglamentos de la EPA de Estados Unidos respecto a dicho tipo de motor. El motor debe estar libre de 
defectos en los materiales y en la mano de obra que pudieran ocasionar que deje de cumplir los 
reglamentos y las normas de la EPA de Estados Unidos durante los primeros dos (2) años de uso a partir 
de la fecha de venta al consumidor final. Saint-Gobain Abrasives, Inc. debe garantizar el sistema de 
control de emisiones de su motor pequeño no destinado al transporte por el período de tiempo 
mencionado más abajo, siempre y cuando no haya habido abuso, negligencia o mantenimiento indebido 
en dicho motor. El sistema de control de emisiones incluye piezas tales como el carburador y el sistema 
de arranque. La garantía de emisiones podría también incluir mangueras, conectores y otros 
componentes relacionados con las emisiones. Donde exista una condición que no pueda garantizarse, 
Saint-Gobain Abrasives, Inc. reparará su motor pequeño no destinado al transporte sin costo alguno para 
usted. Los gastos cubiertos bajo la garantía incluyen el diagnóstico, las piezas y la mano de obra. 
 
 

 

Los motores pequeños no destinados al transporte de 2013 o posteriores tienen una garantía de dos (2) 
años. Si cualquier pieza del motor relacionada con emisiones (como se menciona anteriormente) está 
defectuosa, la misma será reparada o reemplazada por Saint-Gobain Abrasives, Inc. sin cargo alguno. 
 
 

 

En calidad de propietario del motor pequeño no destinado al transporte, usted es responsable de realizar 
el mantenimiento requerido que se menciona en el Manual del operador. Saint-Gobain Abrasives, Inc. 
recomienda que conserve todos los recibos que cubran el mantenimiento del motor pequeño no destinado 
al transporte, aunque Saint-Gobain Abrasives, Inc. no puede negar la garantía por el puro hecho de que 
no se presenten recibos o de que usted no se asegure de realizar todo el mantenimiento programado. Sin 
embargo, como propietario del motor pequeño no destinado al transporte, usted debe tener en cuenta que 
Saint-Gobain Abrasives, Inc. podría negarle la cobertura de garantía si dicho motor o alguna parte de él 
ha dejado de funcionar a causa de abuso, negligencia, mantenimiento indebido, modificaciones no 
aprobadas o uso de piezas no hechas o no autorizadas por el fabricante original del equipo. Usted tiene la 
responsabilidad de llevar el motor pequeño no destinado al transporte a un centro de servicio autorizado 
por Saint-Gobain Abrasives, Inc. en cuanto se presente cualquier problema. Las reparaciones según 
garantía deben completarse dentro de un lapso de tiempo razonable que no sobrepase los 30 días.  
Si tiene alguna duda en cuanto a sus derechos y responsabilidades respecto a la garantía, póngase en 
contacto con el centro de servicio autorizado más cercano o llame a Saint-Gobain Abrasives, Inc. al 
1-800-554-8003, o bien, visite www.nortonconstructionproducts.com. 
 
 

 

Saint-Gobain Abrasives, Inc. garantiza al comprador final y a todo comprador subsiguiente que el motor 
pequeño no destinado al transporte se diseñará, se ensamblará y se equipará al momento de la venta de 
modo que cumpla todos los reglamentos y las normas de emisiones de la EPA de Estados Unidos que 
correspondan. Saint-Gobain Abrasives, Inc. también garantiza al comprador final y a todo comprador 
subsiguiente que el motor está libre de defectos en los materiales, en el diseño y en la mano de obra que 
pudieran ocasionar que el motor deje de funcionar de conformidad con las emisiones establecidas por la 
EPA de Estados Unidos durante un período de tiempo de dos (2) años. 
 
 

11 Declaración de garantía de controles de emisiones 

11.1 Sus derechos y obligaciones respecto a la garantía 

11.2 Cobertura de garantía del fabricante 

11.3 Garantía y responsabilidades del propietario 

11.4 Cobertura ofrecida por Saint-Gobain Abrasives, Inc. 
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Si se descubre que alguno de los componentes relacionados con las emisiones está defectuoso durante 
el período de garantía de emisiones, Saint-Gobain Abrasives, Inc. reemplazará esa pieza sin cargo 
alguno para el propietario. El período de garantía comienza en la fecha en que se entregue el motor 
pequeño no destinado al transporte. Cualquier pieza bajo garantía que no se programe para el reemplazo 
como parte del mantenimiento requerido, o bien, que se programe solo para la inspección regular con 
fines de “reparación o reemplazo como sea necesario”, tendrá una garantía de dos (2) años. Cualquier 
pieza bajo garantía que se programe para el reemplazo como parte del mantenimiento requerido tendrá 
garantía durante el período de tiempo hasta el primer punto de reemplazo programado de esa pieza. 
 
 

 

Saint-Gobain Abrasives, Inc. garantiza al comprador final y a todo comprador subsiguiente que el motor 
está libre de defectos en los materiales y en la mano de obra que pudieran ocasionar que el motor deje de 
funcionar durante un período de tiempo de dos (2) años. 
 
 

 

Se realizará la reparación o el reemplazo de cualquier pieza bajo garantía relacionada con emisiones sin 
cargo alguno para el propietario por medio de un centro de servicio aprobado por Saint-Gobain Abrasives, 
Inc. Si tiene alguna duda en cuanto a sus derechos y responsabilidades respecto a la garantía, póngase 
en contacto con el centro de servicio autorizado más cercano o llame a Saint-Gobain Abrasives, Inc. al 
1-800-554-8003, o bien, visite www.nortonconstructionproducts.com. 

La lista siguiente incluye las piezas cubiertas por la garantía de defectos en componentes relacionados 
con emisiones.  
Algunas de las piezas de la lista podrían requerir mantenimiento programado y se garantizan hasta el 
primer punto de reemplazo programado de la pieza correspondiente. 

• Sistema de medición de combustible 
– Carburador y piezas internas 
– Filtro de combustible, si corresponde 
– Control de aceleración, si corresponde 
– Sistema ahogador, si corresponde 

• Sistema de inducción de aire 
– Placa de limpiador de aire, filtro de aire 
– Caja de limpiador de aire, colector de 

admisión 

• Sistema de arranque 
– Bujías 
– Volante magnético 
– Bobina de arranque 

• Diversos elementos utilizados en los 
sistemas anteriores 

– Mangueras de combustible 
– Pinzas y juntas de sellado 

 
 

 

No se cobrará al propietario por la mano de obra de diagnóstico que conduzca a la determinación de que 
la pieza bajo garantía está defectuosa, siempre y cuando se realice el diagnóstico por medio de un centro 
de servicio aprobado por Saint-Gobain Abrasives, Inc. No obstante, si se presenta un reclamo de garantía 
y se prueba que la máquina no está defectuosa, Saint-Gobain Abrasives, Inc. le cobrará a usted por el 
costo de la prueba de emisiones. El diagnóstico mecánico se realizará mediante un centro de servicio 
autorizado por Saint-Gobain Abrasives, Inc. La prueba de emisiones se puede efectuar en Saint-Gobain 
Abrasives, Inc. o en cualquier laboratorio de pruebas de emisiones independiente. 
 
 

 

Saint-Gobain Abrasives, Inc. podría ser responsable de los daños ocasionados en otros componentes del 
motor a causa de la falla de alguna pieza que aún esté bajo garantía. 
 
 

11.5 Período de garantía 

11.6 Duración de la cobertura 

11.7 Ámbito de cobertura 

11.8 Diagnóstico 

11.9 Daños indirectos 
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No se cubre ninguna falla que sea ocasionada por abuso, mantenimiento indebido o negligencia. 
Tampoco se cubren las reparaciones o los reemplazos que no se apeguen a las especificaciones de 
Saint-Gobain Abrasives, Inc. que tienen incidencia sobre el desempeño o la durabilidad, u otras 
modificaciones no aprobadas por escrito por Saint-Gobain Abrasives, Inc.  
Saint-Gobain Abrasives, Inc. no será responsable por fallas en los componentes bajo garantía 
relacionados con emisiones, que hayan sido ocasionadas por el uso de piezas añadidas o modificadas. 
 
 

 

Lleve el producto a cualquier centro de servicio autorizado por Saint-Gobain Abrasives, Inc. junto con el 
comprobante de compra.  
Si tiene alguna duda en cuanto a cómo presentar un reclamo de garantía de emisiones o respecto a los 
derechos de garantía, póngase en contacto con el centro de servicio autorizado más cercano o llame a 
Saint-Gobain Abrasives, Inc. al 1-800-554-8003, o bien, visite www.nortonconstructionproducts.com. 
 
 

 

El propietario de este producto es responsable de todo el mantenimiento que se requiere, tal como se 
estipula en el manual de operación. 
 
 

11.10 Limitaciones 

11.11 Cómo presentar un reclamo 

11.12 Declaración de mantenimiento 



 

 

 

Saint-Gobain Abrasives, Inc. 
2770 West Washington Street 
Stephenville, TX 76401 
USA 
Tel: (800) 554-8003 
Fax: (800) 443-1092 
e-mail: cpdinquiry@saint-gobain.com 
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